7 e ¢/, Z

| ' NAUMANN IP II I ICI

| MODELL M
|
J’
| Anleitung fir den Gebrauch

Sv 54550 tpi TG @ i



Offnen des Koffers

Der Koffer ist auf eine sichere Unterlage zu legen, dann schlieft man
auf und legt den Biigel nach rechts. Dann den Knopf des Schlosses in
Pfeilrichtung driicken, worauf sich der Kofferdeckel leicht abheben l&fit,

Lese n S i e, b i 1'1'9, J Losen der Versundsicheru

Ehe man auf der Maschine zu schreiben beginnt, sind die Sicherungen,
welche fir Bahn- und Postiransport angebracht worden sind, zu ent-
fernen. Nachdem man den Wagenfeststeller 10 (Bild 2) zuriick-

H H eklappt hat, bewegt man unter Druck auf den Wagenausloser (15
dlese Gebruuchsanwelsung gUf dUI'Ch, Eder Ej‘];denWWage‘fnhnuch links, wl?;bei hdie ei?%;esetztgn Siche}:ung;—
: 2 = % Ugel der Wagenfihrung von selbst herausfallen. Dann schraubt

ehe Sle einen HandgrlFF an derMcschlne mu?] die vier roten Schrogben in den Ecken des Rahmens (Bild 3] los,

| . s e wobei auch die vier Unterleg-Ringe frei werden. Beim Wiederversand
vornehmen! — KIG pren Sie dﬂbel dle missen die Sicherungen unbedingt wieder angebracht werden.

Gesamtabbildung (auf derletzten Seite
dieses Bichleins) heraus.

Prifen Sie jede Handhabung an Hand
der Beschreibung und Abbildung.
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Lassen Sie die Maschine von Zeit zu Zeit
vom Fachmann grindlich reinigen; das
erhoht ihre Lebensdaver.

Bild 3

Abheben vom Kofferboden

Man kann die Maschine leicht vom Bodenbrett 11 abheben (Bild 4),
AkfiEngesellschaH vorm. ! um sie zu reinigen oder um sie auf eine Filzunterlage zu setzen,

SEIDEL& NAUMANN, DRESDEN

Zuriicklegen der Maschine in den Koffer

Ist die Maschine vom Kofferboden enifernt worden, driickt man sie
erst wieder auf die Kndpfe des Bodenbrettes auf und schiebt den
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Bild 6o (NSRRI

Bild 6b

Bild ¢

Einstellung des linken Randes

Die Randsteller, die zur linken
und rechten Begrenzung der
Zeilen dienen, befinden sich im
Innern der Maschine. Sollen
sie eingestellt werden, muf} der
Sperrschrifthebel (12) in Ruhe-
stellung stehen (nach oben ge-
driickt).

Beispiel: Die Zeilen sollen
beim Skalenstrich 20 beginnen.

Handgriff 1 (Bild é6a)

Wagen am rechten Walzen-
drehknopf (18) so weit nach
rechts ziehen, bis die Weiter-
bewegung durch Anschlag ge-
hemmt wird. Walzendrehknopf
(18) loslassen.

Handgriff 2 (Bild 6b)

Taste IEJ (rof) niederdriicken.
Finger auf der niedergedriickten
Taste lassen.

Handgriff 3 (Bild 6c¢)

Durch Auslésen des Hebels (15)
(siche rechte Hand), oder bei
kleineren Strecken auch durch Be-
tatigung der Zwischenraumtaste
bzw. des Ruckschalters, den
Wagen so weit verschieben, daf}
der Skalenstrich 20 der Papier-
halteschiene (4) Uber dem
Schlitz der Typenhebelfiihrung
(32) steht bzw. der Strich 20 Uber
dem Zeiger (31) erscheint. Jetzt
Hebel (15) und Taste E (rot)

loslassen.

Jede Verschiebung des linken
Randstellers muf3 auf diese
Weise erfolgen.

— I —

e

__

Einstellung des rechten Randes

Bild 6d T
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Beispiel: Die Zeilen sollen
beim Skalenstrich 70 enden.

Handgriff 1 (Bild éd)

Durch Auslésen des Hebels (15)
(siehe rechte Hand) den Wagen
so weit nach links filhren, bis er
anschlagt. Hebel (15) loslassen.

Handgriff 2 (Bild é€)

Taste E (rot) niederdriicken.
Finger auf der niedergedrickten
Taste lassen.

Handgriff 3 (Bild éf)

Durch Auslésen des Hebels (15),
oder bei kleineren Strecken
auch durch Betdtigung der Zwi-
schenraumtaste bzw. des Rick-
schalters, den Wagen so weit
verschieben, daf} der Skalen-
strich 70 der Papierhalteschiene
(4) Uber dem Schlitz der Typen-
hebelfihrung (32) steht bzw.
der Strich 70 Uber dem Zeiger
(31) erscheint. Jetzt Hebel (15)
und Taste [g] (rot) loslassen.

Jede Verschiebung des rech-
ten (oder linken) Randstellers
mufi auf diese Weise erfolgen.
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Zeilenende
Ist die Zeile fast zu Ende geschrieben, ertént das Glockenzeichen, und
es kdnnen nun noch 6 Buchstaben geschrieben werden. Dann werden
die Tasten automatisch gesperrt. Durch einen kurzen Druck auf die
Taste @ (grin) wird die Tastensperre geldst, und die Zeile kann bis
zum Ende beschrieben werden.

Vor dem linken Zeilenrand schreiben

Will man eine Schlagzeile oder eine Uberschrift vor dem linken
Zeilenrand beginnen, fihrt man den Wagen nach rechts und driickt

gleichzeitig die Taste [O] (grin).

Zweifarben-Farbband

Durch Verschieben des Farbbandeinstellers (22) auf die entsprechende
Markierung kann das Farbband von blau auf rot oder umgekehrt
eingestellt werden.

Schablonen

Zum Schreiben von Matrizen oder Schablonen wird der Hebel (22)
auf Weif3 [Miife}ﬂesiellr, wodurch das Farbband ausgeschaltet wird.
Bevor man eine Matrize schreibt, sind die Typen grundlich mit der
beiliegenden Typenbirste zu saubern. Falls erforderlich, benutze man
ein zugespitztes Holzstdbchen, um in den Typen festsitzende Farb-
bandmasse zu entfernen.

Farbbandumschaltung

Nachdem das Farbband von einer Spule abgelaufen ist, beginnt
automatisch der Ricklauf. Die Umschaltung kann auch vorzeitig mit
der Hand durch leichtes Andriicken einer der beiden Umschalthebel e
oder f (Bild 12) vorgenommen werden. Das Farbband bewegt sich
dann nach der Seite, auf welcher der Hebel angedrickt wird.
Ebenso kann auch das Farbband nach Abnehmen der Abdeckhaube
durch Drehen einer Spule mit der Hand weiterbewegt werden. Es
laBt sich aber nur die Spule drehen, an welcher der vorher be-
schriebene Hebel betatigt wird.

Postkartenhalter (17)
Dieser ermdglicht es, Postkarten vom obersten Rande an zu beschreiben.

Der Setztabulator

Der Seiztabulator der ERIKA
Modell M ist ein vollwertiger
Tabulator, Sowohl Gesamt-
26 als auch Einzelldschung ist
moglich. Deshalb ist er eine
wertvolle Hilfe bei der Aus-
fillung von Spalten und For-
mularen (Rechnungen, Auf-
stellungen, statistischen Ar-
beiten, Rubriken und dergl.).
Ein Druck auf die Tabulator-
taste (23} |&Bt automatisch
den Wagen bei jeder Spalte
dort halten, wo man zu
schreiben beginnen will.

Die Einstellung des Tabulators auf ein bestimmtes Formular geschieht
wie folgt: Man fihrt den Wagen jeweils an die Stelle, an der er
halten soll, und driickt auf die Taste ,T" (rof). Einzelne falsch ge-
setzte Reiter 16scht man, nachdem man den Wagen durch Druck auf
die Tabulatortaste (23) an die betreffende Stelle laufen liefi, durch
Driicken auf die Taste ,T” (griin). Sollen alle Reiter auf einmal ge-
16scht werden, drickt man den Hebel (26) (Bild 7} nach hinten.

Seitliche Papieranlage (3)

Hat man Formulare (Briefbogen) gleicher Breite nacheinander zu be-
schriften, so schiebt man, nachdem der Randsteller bzw. der Setz-
tabulator gemaB der Einteilung des ersten Blattes richtig eingestellt
worden isf, die Papieranlage (3) an dieses Blatt an. Werden die
folgenden Blaiter beim Einspannen an die Pupierunla?e (3) angelegt,
hat man die Gewdhr einer gleichmafiigen Verteilung des Textes
(der Spalten) und des linken und rechten Randes bei allen Formularen
der gleichen Breite.

Das Farbband
Das Farbband und auch die Spulen sind genormt, Beim Kauf eines
neven Farbbandes, jedes Faclggeschaﬂ- halt gute Markenfabrikate
vorrdtig, gibt man zweckméfig an, daf’ das Band fir eine Erika
bestimmt ist und 13 mm breit sein muB.
Ferner achte man gewissenhaft darauf, dafs die neve Spule gut pafit.
Schlecht passende Spulen beeintréichtigen den selbsttdtigen Farb-
bandtransport. /
Ist bei einem einfarbigen Farbbande eine Seite abgeschrieben, so
empfiehlt es sich, die gpulen einfach auszutauschen und die andere
Seite des Bandes zu beschreiben.

Bild 8 Bild 9

Abnehmen der Abdeckhaube und Auswechseln

des Farbbandes
Man fasse die Abdeckhaube wie aus Bild 8 ersichtlich und hebe sie
nach vorn ab (Bild 9). Jetzt liegen die Farbbandspulen frei. Nun
kann man die Hebel a und b (siehe auch Bild 12) nach innen driicken
und die Spulen herausheben.
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Nachdem das alte Farbband
entfernt ist, wird an einer der
Spulen das neuve Farbband
wie folgt befestigt (bei zwei-
Bild 10 farbigem Farbband die rote
Hélfte des Bandes nach unten):

Bild 11

Bild 12 Bild 13

Das Band wird zuerst durch die beiden Offnungen (27/28) hindurch-
gefphrt (Bild IU,- und dann wird es stramm iiber den Haken (29)
zurickgezogen (Bild 11), bis dieser sich fest in das Band eingehakt hat.
Zur Erleichterung kann man zuerst ein Loch in das Farbband stechen.
Die Bilder 10 und 11 zeigen die rechte Spule. Wenn man nicht die
neu gekaufte Spule verwenden will, ist das Band bei der linken ent-
sprechend aufzuziehen. .

Die Spulen werden dann wieder in die Maschine eingesetzt, wobei
die Hebel a und b nach innen zu driicken sind (siehe Bild 12).

Das neue Farbband ist stets so einzulegen, wie es das Bild 12 zeigt.
Es ist dabei wichtig, daf3 das Band hinter den beiden Umschalthebeln
e und f liegt

Das Einhdngen des Bandes in den Farbbandheber zeigt Bild 13.

Zum SchluB wird die Abdeckhaube zuerst mit den Greifern ¢ und d
auf die vordere Kante aufgesetzt und dann nach hinten festgedriickt.

Anfertigung von Durchschlédgen

Die ERIKA Modell M eignet sich besonders zur Herstellung von
Durchschldgen, weil die Typenhebel mit stark beschleunigter Ge-
schwindigkeit auf die Walze auftreffen und durch ihre Lange einen
aufBerordentlich kraftigen Anschlag bewirken.

Mit normalem Durchschlagpapier und gutem Kohlepapier werden
7—8 klare Durchschlage erzielt, durch Wahl entsprechenden Papiers
kann diese Anzahl gesteigert werden. Es ist zu beachten, dafl das
Kohlepapier nicht vorsteht, da sonst die Walzen-Andruckrollen ver-
schmutzen und das Schreibpapier unsauber wird.
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Liniierungen
Waagerechte Linien kdnnen auf eingespannten Bogen dadurch her-
gestellt werden, daf’ man in die Kerbe, die sich an dem Zeilen-
héhenanzeiger {'I‘?J befindet, einen Bleistift mit der Spitze einsetzt
und den Wagen durchzieht. Senkrechte Llinien entstehen in gleicher
Weise durch Drehen am Walzendrehknopf (9 oder 18).

Verbesserungen
Wenn es sich nicht vermeiden a6t zu radieren, soll der Wagen auf
der entsprechenden Seite so weit hinausgeschoben werden, dafy der
Radierstaub nicht in das Innere der Maschine féllt.

Die Pflege der Maschine

Reinigung
Alle Teile der ERIKA-Schreibmaschine sind mit dem Pinsel vom Staub
sauberzuhalten. Sauberkeit verlangert dos Leben der Maschine.
Das Ausbiirsten der Typen in léngsrichtung der Typenhebel ist dfters
zu wiederholen.

Olen

Die Maschine wird vor Yersand in allen beweglichen Teilen mit gutem
harz- und sdurefreien Ol eingedlt. Unter normalen Verhdltnissen
braucht ein Nachélen nicht zu erfolgen. Sollte nach jchrelangem
Gebrauch sich wirklich ein erneutes Ulen notwendig machen, so
darf dies nur durch einen Fachmechaniker geschehen.

Die Nummer der Maschine

befindet sich unter der Zwischenraumtaste (25) am Maschinenrahmen.
Die Maschinennummer ist bei evil. Bestellung von Ersafzteilen an-
zugeben (und zwar mit Zusatzzeichen, also z. B. 750 681 M).



Blaithalter und
Bogenende-Anzeiger

Papieravflage
Papieranlage
Papierhalteschiene
Linker

Wagenausloser
(s. aueh 15)

Walzenausldsehebel

Einstellung fir
4fachen Zeilenabstand

Zeilenschalter
Linker

Walzendrehknopf
und Walzenfreilauf

Wagenfeststeller

Kofferboden

Sperrschrifthebel
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Randstellertaste (rot)

Randausloser [grin)

Rechter

15 Wagenauslaser
/ (s. auch 5)

/ 16 Paopierausl@ser

_,_,..——-""".17 Postkartenhalter

Rechter
__————"‘_"1 Walzendrehknopf

B _____._._—-——-——1 9 Zeilenhdheanzeiger

/ 20 Tote Taste

"
p /ﬁschlus!e
ﬁ fir einzelne Reiter [griin)

21 Rickschalter

22 Farbband-Einsteller

Tabulatortaste

24 Rechter Umschalter
25 Iwischenraumtaste

Setztaste
fir die Reiter (rot)
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